e FORCELL

Car holder
with wireless charging
HS2

Forcell HS2 - Product manual

Specifications

Name: Car holder with wireless charging HS2

Installation: windscreen

Car charger requirements: QC 3.0/ 18 W + PD car charger

Output power: 15 W,10 W,7.5 W,5 W

Induction distance: <6mm

Compatibility: iPhones supporting MagSafe and mobile phones supplied
with magnetic ring

Dear user: Thank you for purchasing this product. In order to ensure that
you get reliable after-sales service, please read the following instructions
carefully.

Direction for use

1.Assemble and tighten the product and the accessories through the ball
head nut (compatible with other ball head diameter 17 mm accessories),
and fix in the ideal position. Connect the product with a QC3.0 car charger
(optional) with the data cable, and plug in the cigarette lighter to take
power.

2.After the product is powered on, the indicator light will turn on and wait
for the phone to be placed. After placed the phone, the magnetic suction
force automatically absorbs the phone, and the coil is aligned. The product
will start wireless charging, the indicator light is on for breathing effect; If
the phone doesn't support wireless charging or if it detects a metal foreign
object, the light flashes alternately for 5 seconds and then goes off. The
maximum charging power of this product is 15 W, and the charging
efficiency will vary according to the charging environment and mobile
phone.

3.The best distance of wireless charging is within 3-5 mm, and it cannot
penetrate metal, so it is necessary to avoid using metal or too thick (over 3
mm) mobile phone case, so as to ensure fast wireless charging of mobile
phone.

4.After the phone is removed from the product, the indicator will
immediately show the standby status . When the car engined off and the
power supply stops, the indicator light goes off. The mobile phone is still

attached to the product by magnetic force and can be taken off at any
time.

Precautions
1.Do not use the product in the car at a temperature above 60 degrees.

2.Do not use this product in professional racing or extreme off-road
driving.

How to install a holder

Position a sucker in a suitable place on a flat surface, adjust its angle
and press a locking key. After you have installed it, you can freely adjust
the angle and forward-backward distance. The sucker is made of TPU
with a one-key lock.

Description of the figure

Magnetic suction and coil position
Ring Lights

Screw Cap

Type-c Charging Port

Adjustment knob

Holder arm

Adjustment knob

Connector

Holder and sucker assembly lock
0. Sucker
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Forcell HS2 - GEBRAUCHSANWEISUNG

Spezifikation

Name: Autohalterung mit HS2-Induktionsladung

Montage: Autoscheibe

Anforderungen an das Autoladegerét: QC 3.0/18W Autoladegerat + PD
Ausgangsleistung: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Induktiver Ladebereich: <6mm

Kompatibilitat: iPhones, die die MagSafe-Technologie unterstiitzen, und
Telefone, die mit einem Magnetring ausgestattet sind

Sehr geehrter Benutzer: Wir danken lhnen fiir den Kauf dieses Produkts.
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

Gebrauchsanweisung

1. Montieren Sie das Produkt mit seinem Zubehér und ziehen Sie es mit der
Kugelmutter fest (kompatibel mit anderem Zubehor mit einem
Kugeldurchmesser von 17 mm), dann bringen Sie es in die gewiinschte
Position. SchlieRen Sie das Produkt mit dem Kabel an das Kfz-Ladeger&t
QC3.0 (optional) an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den
Zigarettenanziinder.

2. Sobald der Strom eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige auf. Das Telefon
kann nun aufgelegt werden. Sobald das Telefon platziert ist, wirkt eine
magnetische Kraft, die das Telefon anzieht und seine Position auf der
Oberflache des Produkts ausrichtet. Das spontane Aufladen des Telefons
beginnt und die Leuchtanzeige blinkt langsam. Wenn das Telefon das
kabellose Laden nicht unterstiitzt oder wenn es einen Metallgegenstand
erkennt, blinkt die Anzeige abwechselnd 5 Sekunden lang und schaltet sich
dann aus. Die maximale Ladeleistung des Produkts betrégt 15 W, und die
Ladeleistung kann je nach Ladebedingungen und Mobiltelefon variieren.

3. Die beste Reichweite fiir kabelloses Laden ist 3-5mm und die Ladefléche
darf nicht mit Metall in Beriihrung kommen, also vermeiden Sie die
Verwendung von metallischen oder dicken (iber 3mm) Handyhdillen, um
schnelles induktives Laden zu gewahrleisten.

4 Wenn das Telefon aus dem Gerat genommen wird, zeigt die Anzeige
automatisch an, ob es in den Standby-Modus wechselt. Wenn der Motor
des Fahrzeugs abgestellt und der Strom abgeschaltet wird, erlischt die
Kontrollleuchte. Das Telefon wird weiterhin durch Magnetkraft am Produkt
gehalten, kann aber jederzeit entfernt werden.

VorsichtsmaBnahmen

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug, wenn die
Temperatur 60 Grad Celsius ubersteigt.

2. Verwenden Sie das Produkt nicht im professionellen Rennsport oder
bei extremen Offroad-Fahrten.

Montage des Griffs

Platzieren Sie den Saugnapf an der richtigen Stelle auf einer ebenen
Fléche, stellen Sie den Winkel ein und driicken Sie den Knopf, um den
Saugnapf an der Oberflache zu fixieren. Nach der Montage kénnen Sie
den Winkel und den Abstand zwischen vorne und hinten frei einstellen.
Saugnapf aus TPU mit Ein-Knopf-Verriegelung.

Beschreibung der Abbildung

1. Position der magnetischen
Ansaugvorrichtung und

der Spule

2. Ringleuchten

3. Verschluss

4. Ladeanschluss Typ C

5. Einstellknopf

6. Griffarm

7. Einstellknopf

8. Anschluss

9. Grif ings- und Sat f- iegelung
10. Saugnapf

P Forcell HS2 - Instrukcja obstugi
Specyfikacja

Nazwa: Uchwyt samochodowy z fadowaniem indukcyjnym HS2
Montaz: szyba

Wymogi tadowarki samochodowej: tadowarka samochodowa QC 3.0
/18 W +PD

Moc wyjéciowa: 15 W, 10 W, 7,5 W, 5 W
Zasieg tadowania indukcyjnego: <6 mm
K ; .

$¢: iPhone'y hnol MagsSafe oraz telefony
yp e W pierscien r
Drogi Dziekuj za zakup niniej: produktu. Prosimy o

zapoznanie si¢ z instrukcja obstugi.
Spos6b uzycia

1. Zt6z produkt wraz z jego akcesoriami i dokre¢ za pomocg nakretki
kulkowej (kompatybilne z innymi akcesoriami o $rednicy kuli 17 mm),
nastepnie ustaw w pozadanej pozycji. Podtacz produkt do tadowarki
samochodowej QC3.0 (opcjonalna) za pomocg kabla i umies¢ drugi koniec
kabla w zapalniczce samochodowej.

2. Po doprowadzeniu zasilania, dojdzie do zapalenia si¢ wskaznika
Swietlnego. Teraz mozna umiescic telefon. Po umieszczeniu telefonu,
zadziata sita magnetyczna, przyciggajac telefon i wyréwnujac jego
potozenie na powierzchni produktu. sig samoistne

telefonu, a wskaznik $wietiny bedzie wolno mrugat. Jesli telefon nie
obstuguje tadowania bezprzewodowego lub jesli wykryje metalowy
przedmiot, dioda bedzie mrugac naprzemiennie przez 5 sekund, a nastgpnie
zgasnie. Maksymalna moc tadowania produktu to 15W, a wydajnos¢
tadowania moze réznic sie w zaleznosci od warunkow tadowania i telefonu
komérkowego.

3. Najlepszy zasigeg dla tadowania bezprzewodowego wynosi 3-5mm, a
powierzchnia ia nie moze mie¢ $ci z metalem, dlatego
unikaj korzystania z metalowych lub grubych (ponad 3 mm) etui do
telefonu, tym samym zapewniajac szybkie tadowanie indukcyjne.

4. Po wyjeciu telefonu z produktu, wskaznik automatycznie wskaze czy
wejdzie w tryb ia. Po wy iu silnika i wstrzymaniu

zasilania, wskaznik $wietlny gasnie. Telefon wcigz utrzymywany jest
przez produkt sita magnetyczna, ale mozna go wyja¢ w dowolnym
momencie.

Srodki ostroznosci

1. Nie uzywaj produktu w pojezdzie, jesli temperatura przekracza 60
stopni Celsjusza.

2. Nie uzywaj produktu w ramach profesjonalnych wyscigéw lub
podczas ekstremalnej jazdy w terenie.

Montaz uchwytu

Przyssawke ustawi¢ we wtasciwym miejscu na ptaskiej powierzchni,
wyregulowac kat ustawienia oraz wcisngé przycisk blokujacy
przyssawke do powierzchni. Po zamontowaniu mozna swobodnie

y ¢ kat oraz odlegtos¢ przod-tyt. Pr wykonana z TPU
z blokadg jednoprzyciskowa.

Opis ilustracji

1. Potozenie miejsca ssania magnetycznego oraz cewki
2. Lampy pierscieniowe
3. Nakretka

4. Port tadowania typu C

5. Pokretto regulacji

6. Ramie uchwytu

7. Pokretto regulaciji

8. tacznik

9. Blokada montazu uchwytu i przyssawki
10. Przyssawka
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Cneuyundukayms

[lbpxay 3a Kona ¢ MHAYKUMOHHO 3apex/aHe HS2

MoHTupaHe: nposopeL|

W3ucksanna 3a 3apagHo 3a kona: QC 3.0/18 W + PD 3apsagHo 3a kona
W3axoaHa mowwHocT: 15W, 10W, 7,5W, 5W

06xBaT Ha UHAYKLMOHHOTO 3apexaHe: < 6 mm

CbBMecTuMocCT: iPhone TEﬂed)OHM, KOWUTO NOAABPXAT TexHonorusaTa
MagsSafe 1 Tenedonu, 060pyABaHM C MarHUTeH NPbCTeH

YBaxaemu notpe6utenio: BnaroaapuM By, Ye 3aKynuxTe TO3N NPOAYKT.
Mons, BUXTe PbKOBOACTBOTO 3a ynoTpe6a

Haum Ha ynotpe6a

1.Crno6eTe NpofykTa C HEroBUTe aKcecoapu U 3aTerHeTe CbC chepuyHaTa
raika (CbBMecTMMa C Apyrv akcecoapy ¢ AnameTsp Ha chepata 17 mm),
Cnep KOETOo ro nocraBeTe B XXenaHata nosuums. Cabp»(ere npoaykTa KbM
3apsiAHOTO 3a Kona QC3.0 (no u36op) ¢ nomoLyTa Ha kabena u nocTaseTe
apyrus Kpaﬁ Ha kabena B 3anankara Ha Konara.

2.Cnen noaaBaHe Ha 3axpaHBaHe CBET/IMHHUAT UHAUKATOP Lie CBeTHe U
wie yaka TenedoHbT fa 6bae noctaseH. Cief KaTo ro nocrasuTe,
MarHuTHaTa cuna we QBAEVICTBG, anBﬂM‘laﬁKM roun nonpaEHnaath ro
BbPXY MOBBLPXHOCTTA Ha 3apAAHOTO. TenedoHbT Liie 3anoyHe fa ce
3apexja cam U CBeT/IMHHUAT MHANKATOP e Mura 6aBHO. AKO Teﬂed}OH'bT
He MoaAbPXa 6e3XUUHO 3apEeXAaHE UM aKo OTKPUE MeTaNeH NPeAMeT,
c AVOADBT LLE MUTa N Te/Ho 3a 5 ceKyHAV U cnej ToBa Lie ce
n3KnoYM. MakcumanHaTa MOLLHOCT Ha 3apexaaHe Ha npoayktae 15W, a
n| ITE/IHOCTTa Ha MOXe Aja Bapvpa B 3aBUCUMOCT OT
YCNOBUATA Ha 3apeXfiaHe 1 OT MOBUNHUS TenedoH.

3.Hait-no6puaT 06xBaT 3a 6e3)KMYHO 3apexaaHe e 3-5 mm, KaTo
MOBBPXHOCTTA 3a 3apexjaHe He TDRGEH Aa BNuU3a B KOHTaKT C MeTan,
Taka Ye u3bsrsaiTe fja 3non3BaTe MeTanHu unu gebenu (Hag 3 mm)
Kanbou 3a TeneoHm, KaTo Mo TO3M Ha4MH rapaHTUpaTe 6bP30
MHAYKUWOHHO 3apex/aHe.

4. Cnep kato ussaaute TenedoHa oT 3apsAAHOTO, UHAMKATOPBLT
aBTOMAaTUYHO LLie NOKaXke fanu Lie Brie3e B peXXMM Ha roTOBHOCT. Korato

[BUraTensT Ha aBTOMOGMNA € U3K/IIOUEH U 3aXpaHBaHeTo e
NPeKbCHATO, CBETIMHHNAT MHANKATOP n3racea. TenegoHbT BCe owe ce
[bPXK OT CTOMKaTa Ype3 MarHMTHaTa Cuna, Ho MoXe Aia 6bae u3BaaeH
o BCAKO Bpeme.

Mpeana3xn mepkn

1. He uanonasaiiTe 3apagHOTO B NPEBO3HOTO CPEACTBO, aKO
TemnepaTtypaTa Haaeuwasa 60 rpaayca no Liensui.

2. He nanonssaiite 3ap; B c wnu npu
eKCTpeMHO odpoya wodupare.

MoHTupaHe Ha AbpXKaya

MocTasete BeHAy3aTa Ha NoAXOAALLO0 MACTO BbpPXy paBHa NOBbPXHOCT,
perynwpame ‘brb/la Ha Hak/I0H U HaTUCHeTe GYTOHS, 3aknroyBaly
BeHJy3aTa KbM NOBbpPXHOCTTa. Cnep MoHTaXa MoXeTe CBOéOﬂHO Aa
perynmMpare brb/ia U Pa3cTOAHUETO Hanpef - Hasas, Benaysara e
n3pa6oTeHa oT TepmononuypetaH (TMY) u ce 3akntouBa ¢ eAnH GYTOH.

‘Onucauue Ha UNKOCTpayuuTe

MarkuTHa BeHflysa v nosuuus Ha Go6uHata
CBeTMHeH NpbCTeH

Taiika Komnnext

Mopr sa sapexpare Tun C

BpbTKa 3a perynnpaqe

Pamo Ha Abpxaya

BpbTka 3a perynupaxe

KoHekTop

3akstoyBaHe Ha Abpxaya v BeHaysaTta
0. BeHaysa
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Forcell HS4 - NAVOD K OBSLUZE

Technické parametry

Nézev: Drzék do auta s bezdratovym nabijenim HS2
Upevnéni: celni sklo

Pozadavky nabijecky do auta: Nabijecka do auta QC 3.0/18 W + PD
Vystupni vykon: 15W, 10 W, 7,5 W, 5 W

Dosah elektromagnetické indukce: < 6mm

Kompatibilita: iPhony podporujici technologii MagSafe a telefony vybavené
magnetickym krouzkem

Vazeny uzivateli: Dékujeme za zakoupeni tohoto produktu. Pfectéte si
prosim navod k obsluze.

Pokyny k pouziti

1. Sestavte vyrobek s pfislusenstvim a utdhnéte jej kulovou matici

( ibilni s ostatnim prislus im s primérem koule 17 mm), poté jej
presurite do pozadované polohy. Pfipojte vyrobek k nabijecce do auta
QC3.0 (volitelné) pomoci kabelu a druhy konec kabelu vlozte do zapalovace
cigaret v auté.

2. Po pripojeni napéjeni se rozsviti svételny indikator. Telefon Ize nyni
umistit. Jakmile telefon umistite, zaéne plsobit magneticks sila, kterd
telefon pfitahne a srovna jeho polohu na povrchu zafizeni. Zacéne
samovolné nabijeni telefonu a svételny indikator bude pomalu blikat. Pokud
telefon nepodporuje bezdratové nabijeni nebo bude detekovan kovovy
predmét, bude svételny indikator blikat po dobu 5 sekund a poté zhasne.
Maximalni nabijeci vykon produktu je 15W a vykonnost nabijeni se mize
lisit v zavislosti na podminkach nabijeni a mobilnim telefonu.

3. Nejlepsi dosah pro bezdréatové nabijeni je 3-5 mm a zéroven nesmi
nabijeci povrch prijit do kontaktu s kovem, proto se vyhnéte pouzivani
kovovych nebo silnych (nad 3 mm) pouzder telefonu, ¢imz zajistite rychlé
bezdrétové nabijeni.

4. Po vyjmuti telefonu ze zafizeni se na indikatoru okamzité zobrazi
pohotovostni stav. Po vypnuti motoru a zastaveni napdjeni, indikator
zhasne. Mobilni telefon je stéle pfipojen k zafizeni magnetickou silou, ale
Ize jej kdykoli sundat.

Bezpeénostni opatfeni

1. Nepouzivejte produkt ve vozidle, pokud teplota piekro¢i 60 stupit
Celsia.

2. Nepouzivejte produkt v pripadé profesionalniho zavodéni nebo
extrémni jizdy v terénu

MontéZ drzéku

Umistéte pfisavku na vhodné misto na rovném povrchu, sefidte uhel
nastaveni a zmacknéte tlacitko, které zafixuje pfisavku na povrchu. Po
upevnéni Ize thel a vzdalenost piedni a zadni ¢asti libovolné nastavovat.
Prisavka vyrobena z TPU s tlacitkem pro zajisténi.

Popis

Magnetické sani a poloha civky
Kruhové svétlo

Sroubovaci poharek

Nabijeci port typu C

Knoflik pro nastaveni

Rameno rukojeti

Knoflik pro nastaveni

Konektor

Zajisténi montaze rukojeti a pfisavky
0. Pfisavka
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E Forcell HS2 - Kasutamine

Spetsifikatsioon

Nimetus: Induktiivsega laadimisega autohoidik HS2

Paigaldus: tuuleklaas

Autolaadija nduded: Autolaadija QC 3.0/18 W + PD

Véljundvoimsus: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Induktiivse laadimise kaugus: <6mm

Uhilduvus: MagSafe tehnoloogiat toetavad iPhone ja magnetrongaga
varustatud telefonid

Lugupeetud kasutaja: Taname kdesoleva toote ostmise eest. Palume
tutvuda kasutusjuhendiga.
Kasutamine

1. Pange toode koos selle tarvikutega kokku ja keerake kuulimutriga kinni
(tihildub muude tarvikutega, mille kuuli labim&6t on 17 mm), seejérel

Ettevaatusabindud

1. Arge kasutage toodet sdidukis, kui temperatuur iiletab 60 kraadi
Celsiuse jargi.

2. Arge kasutage toodet professionaalsete rallivGistluste raames voi
ekstreemsel maastikus6idul

Hoidiku paigaldamine

Asetada iminapp tasasel pinnal digesse kohta, reguleerida asetuse nurk
ja vajutada iminapa pinna kiilge lukustavale nupule. Parast paigaldamist
saab nurka ja esiosa kaugust vabalt reguleerida. Uhe nupuga
lukustusega TPU-st iminapp.

Illustratsioonide kirjeldus

Magnetilise imipunkti ja pooli asetus
Rongastuled

Mutter

C tlitipi laadimisport

o

seadke see soovitud asendisse. Uhendage toode kaabli abil
QC3.0 (valikuline) ja sisestage kaabli teine ots sigaretisiiiitajasse.

2. Toite iihendamisel siittib valgusnaidik. Telefoni saab niiiid kohale panna.
Pérast telefoni kohale panemist toimib magnetiline jud, mis tdmbab
telefoni ligi ja joondab toote pinnal selle asetuse. Algab telefoni iseseisev
laadimine ja naidik hakkab aeglaselt vilkuma. Kui telefon juhtmevaba
laadimist ei toeta v&i tuvastab metalleseme, vilgub diood vaheldumisi 5
sekundit ja kustub seejérel. Toote maksimaalne laadimisvéimsus on 15 W
ning laadimise tohusus v&ib soltuvalt laadimistingimustest ja
mobiiltelefonist erineda.

3. Parim juhtmevaba laadimise kaugus on 3-5 mm ja laadimispind ei tohi
kokku puutuda metalliga, seega véltige metallist v6i paksude (iile 3 mm)
telefonitimbriste kasutamist, sellega tagate kiire induktiivse laadimise.

4. Pérast telefoni tootest néitab naidik , kas see
ldheb ootereziimi. Parast auto mootori véljalilitamist ja toite katkestamist
valgusnaidik kustub. Toode hoiab telefoni endiselt magnetilise jéuga kinni,
kuid selle saab igal ajal eemaldada

imisnupp
Hoidiku haaratsid

Reguleerimisnupp

Vaheseib

. Hoidiku ja iminapa paigalduse lukustus
0. Iminapp
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Forcell HS2 - EMXEIPIAIO XPHEHX

Mpobiaypapés

‘Ovopa: Baon KIvnToO auTOKIVATOU PE EMAYWYIKN OPTIoN HS2
TomoBETnon: mappumpi

ANALTACELG POPTLOTH AUTOKIVITOL: POPTIOTAG avTokviiTou QC 3.0
/18 W + PD

loxug €€6dou: 15W, 10W, 7,5W, 5W

E0pog emaywylkng @opTiong: <6 mm

ZupBatotnTa: iPhones mou vmootnpiZouy tnv Texvoloyia MagSafe kat
TNAEPWVa EEOTIALOPEVA JIE PayVNTIKO SakTUALO

Ayannté XpAoTn: Zag EUXAPLOTOVHE YL TNV ayopd auTo TOU TPoiovTog.
Mapakahovpe SLaBAoTe TIPOGEKTIKA TLG 06Nyieg Xpriong.

Obnyies xpriong

1. ZuvappoAOyHOTE TO TPOLOV HE Ta EAPTAHATA TOU KAt OPIETE TO PE TOV
opatptkd koxhia (oupBatéd pe dAha egapTripata pe StapeTpo opatptdiov
17 mm), 0T GUVEXELA TOTIOBETHTTE TO OTNV EMUBLKNTH B€0T. ZuvdeaTe
TO TIPOIOV OTO POPTIOTH AVTOKLVATOU QC3.0 (TPOaLPETIKO)
XPNOLHOTIOLVTAG TO KAAWSLO KaL TOTOBETHOTE TO AAAO AKPO TOU
KaAwdiov GTOV avamtiipa auToKIVATOL.

2. MOAG evepyomolnBei N mapoxr pevaTog, Ba avayel n WIELVN
£vSeL€n. MMopeiTe TWPa va TOMOBETACETE TO TNAEPWVO GAG GTO TIPOIOV.
MeTd tnv TonoBETnon Tov TNAEPWVOL, Ba Spdcet N payvnTikn dovaun, n
oroia 6a AKUOEL TO TNAEQ! KatBa ioeL ™ B€on Tou
OTNV EMUPAVELA TOU TPOTOVTOG. Ba apXioeL N auTOHATN POPTLON TOU
TNAEPWVOL Kat N wTeLvr vOeLEn Ba avaBooPrvet apyd. Eav To
TNAEPWVO SV LTOGTNPIZEL aclPPATN POPTLON f} AV aVIXVEDOEL Eva
HETAANIKO QVTIKEIPEVO, N pwTELVH EVOELEN Ba avaBooBrvel evaAAAGE yia 5
BeutepoAenTa kat 0T ouvéxeta Ba oBriceL. H péylotn Lox\g @opTIong Tou
TPOIOVTOG €ivat 15W kat n arnédoon popTiong Propei va Stapepet
avaloya pE TIG GLVBNKEG POPTIONG Kat TO KWVNTO TNAEPWVO.

3. H kah0Tepn epBéeLa yla achppatn @opTion sivat 3-5 mm katn
ETUPAVELD POPTIONG SEV TPETEL VA EPXETAL OE ETAPT PE HETAANO, OTIOTE
AMOQOYETE TN XPrioN PETAANIKWYV 1 XOVTPWY (Avw Twv 3 mm) BriKeg
TNAEPWVOU, EEACPAAIOVTAG £TOL yPryopn EMAYWYIKN OPTLON.

4.'0Tav To TNAEQWVO agpatpeital ano to mpoiody, n evéelgn Ba
umodeLIKVUEL aUTOpATA av Ba EI0EABEL OE KATAGTAON avapovrg. Otav
OBNOEL 0 KLVNTAPAG TOL QUTOKLVITOU Kat SLakomel n tapoxr} pevpatog,
n evelkTIki Auxvia oprivet. To TNAé@wvo eEakoAoudEei va
OUYKPATE(TAL AMo TO TPOIOV PE payvnTikr Sovaun, aAAd pmopei va
agpaipedei ava ndoa otiypn

MNpowuhagelg

1. MnV XpnoHOTOLELTE TO TIPOIOV OE OXNpa eAv n BeppoKpacia
urnepPaivet Toug 60 Babpoug KeAaiou.

2. MnV XpnOLHOTOLELTE TO TIPOTOV GE EMAYYEAHATIKOUG AYWVEG N KaTd
n SLapketa akpaiag 0dnynong eKTog Spopou.

Eykatdataon g Baong

ZTEPEWOTE TN PEVTOLTA OTO CWOTO ONUEIO OE HLa ETUMEDN ETUPAVELQ,
puBpioTE TN ywvia Kat MATACTE TO KOVHT TIow acpakiZet Tn PevrovZa oty
eMpdveta. Metd Ba propeite va pubuiceTe eAevBepa TN ywvia Kat TV
anooTacn ano ePnpog TPog Ta iow. H BevtodZa eival KATAGKEVACHEVN
ano TPU kat dtaB€tet kAeidwpa pe éva kovpi.

Meptypayn ewovag

1. ©€0n NG payvnTIKAG avappoPnong Kat Tov mnviou
2. dWTLOTIKA SakTuAioL

3. Kamndkt

4. 00pa podpTIoNng TOMOL C

5. Kouprti poBptong

6. Bpayiovag Baong

7. Koupi pvBptong

8. T0vdeapog

9. Aopahion oTepewang Baong kat BevtovZag

10. BevrooZa

Forcell HS2 - MANUAL DE INSTRUCCIONES
Especificacion

Nombre: Soporte para coche con carga inductiva HS2

Fijacién: parabrisas

Requisitos del cargador para coche: Cargador para coche QC 3.0

/18 W + PD

Potencia de salida: 15W, 10W, 7,5W, SW

Alcance de la carga inductiva: <6mm

Compatibilidad: iPhones compatibles con la tecnologia MagSafe y
é conunanillor éti

Estimado usuario: Te agradecemos la compra de este producto. Por favor,
consulta el manual de instrucciones.

Instrucciones de uso

1. Ensambla el producto con sus accesorios y apriétalo con ayuda de la
tuerca esférica (compatible con otros accesorios con un didmetro de
esfera de 17 mm), después coldcalo en la posicion deseada. Conecta el
producto al cargador para coche QC3.0 (opcional) utilizando el cable, y
coloca el otro extremo del cable en el encendedor del coche.

2. Cuando se inicie la conduccién de la alimentacion eléctrica, el indicador
luminoso se encendera. Ahora se puede colocar el teléfono. Una vez
colocado el teléfono, actuaré una fuerza magnética que atraera el teléfono
y alineara su posicion en la superficie del producto. El teléfono comenzara
a cargarse por si solo y el indicador luminoso parpadeara lentamente. Si el
teléfono no admite la carga inaldmbrica o si detecta un objeto metalico, el
diodo 4 de formai i durante 5 y luego se
apagara. La potencia maxima de carga del producto es de 15W y el
rendimiento de la carga puede variar en funcion de las condiciones de
carga y del teléfono movil.

3. EI mejor alcance para la carga inaldmbrica es de 3-5 mmy la superficie
de carga no debe entrar en contacto con el metal, por lo que hay que evitar
el uso de fundas metélicas o gruesas (mas de 3 mm) del teléfono, lo que
garantiza una carga inductiva rapida.

4. Al retirar el teléfono del producto, el indicador indicara automaticamente
si entra en modo de espera. Cuando se apaga el motor del coche y se

interrumpe la alimentacion eléctrica, el indicador luminoso se apaga. El
teléfono sigue estando sujeto al producto por la fuerza magnética, pero
puede retirarse en cualquier momento.

Precauciones

1. No utilices el producto en un vehiculo si la temperatura supera los 60
grados centigrados

2. No utilices el producto en el caso de competiciones profesionales o
conduccién extrema fuera de carreteras.

Soporte de fijacién

Coloque la ventosa en el lugar adecuado sobre una superficie plana,
ajuste el angulo y pulse el boton que fija la ventosa a la superficie. Una
vez montada, el angulo y la distancia de delante hacia atras se pueden
ajustar libremente. Ventosa de TPU con mecanismo de bloqueo
mediante un botén.

Descripcién de las imagenes

1. Ubicacion del punto de aspiracion magnética y de la bobina
2. Aros de luz

3. Tuerca

4. Puerto de carga tipo C

5. Mando de ajuste

6. Brazo del mango

7. Mando de ajuste

8. Conector

9. Bloqueo de montaje del mango y ventosa
10. Ventosa

“ Forcell HS2 -Notice d'utilisation
Spécification

Nom: Support téléphone voiture avec rechargement par induction HS2
Installation : pare-brise

Exigences du chargeur allume-cigare : Chargeur allume-cigare QC 3.0
/18 W+PD

Puissance de sortie : 15W, 10W, 7,5W, 5W

Portée de recharge par induction < 6mm

Compatibilité : les iPhones supportant la technologie MagSafe et les
téléphones équipés d’un anneau magnétique

Cher utilisateur : Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire la notice
dutilisation.

Mode d’emploi

1. Assemblez le produit avec ses accessoires et serrez-le a 'aide de I'écrou
a boule (compatible avec d’autres accessoire de diamétre de boule de 17
mm), puis mettez-le en position désirée. Branchez le produit au chargeur
allume-cigare QC3.0 (en option) a l'aide du cable et mettez le deuxieme
bout du cable dans I'allume-cigare.

2. Aprés la mise sous tension, le voyant lumineux s'allumera. Maintenant, il
est possible d'y installer le téléphone. Aprés avoir installé le téléphone
dedans, la force magnétique agira, tout en attirant le téléphone et en
alignant sa position sur la surface du produit. La recharge automatique du
téléphone commencera et le voyant lumineux clignotera lentement. Si le
téléphone ne supporte pas la recharge sans fil ou s'il détecte un objet
métallique, le voyant clignotera en alternance pendant 5 secondes, puis il
s'étendra. La puissance maximale de la recharge du produit s'éléve a 15W,
tandis que le rendement de la recharge peut varier en fonction des
conditions de recharge et du téléphone portable.

3. La meilleure portée pour la recharge sans fil s'éléve a 3-5mm, tandis que
la surface de recharge ne peut pas entrer en contact avec un métal, pour
cette raison, il convient d'éviter I'utilisation des étuis pour téléphone
métalliques ou épais (plus de 3 mm), tout en assurant en méme temps la
recharge par induction rapide.

4. Aprés avoir retiré le téléphone du produit, I'indicateur indiquera

automatiquement qu'il entre en mode de veille. Aprés avoir éteint le
moteur du véhicule, et arréter I'alimentation électrique, I'indicateur
lumineux s'éteint. Le téléphone est toujours attaché au produit a l'aide
de la force magnétique, mais il est possible de le retirer a tout moment.

Mesures de précaution

1. N'utilisez pas le produit dans le véhicule si la température dépasse
60°C.

2. N'utilisez pas le produit dans le cadre de courses professionnelles ou
lors de la conduite extréme tout-terrain.

Installation du support

Il convient de mettre la ventouse & I'endroit approprié sur une surface
plane, de régler I'angle de positionnement et d’appuyer sur le bouton de
blocage de la ventouse a la surface. Aprés I'installation, il est possible de
régler librement I'angle et la distance avant-arriére. La ventouse
fabriquée a partir de TPU avec un blocage avec un bouton.

Description de lillustration

1. Localisation du lieu de succion magnétique et de
la bobine

2. Lampe a anneau

3.Ecrou

4. Port de chargement du type C

5. Manette de réglage

6. Bras du support

7. Manette de réglage

8. Connecteur

9. Blocage du support et de la ventouse
10. Ventouse

Forcell HS2 - UPUTE ZA UPORABU
Specifikacija

Naziv: Drzac za automobil s indukcijskim punjenjem HS2

Montiranje: staklo

Zahtjevi za auto punja¢: Automobilski punja¢ QC 3.0/18 W + PD

Izlazna snaga: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Podrucje indukcijskog punjenja <6émm

Kompatibilnost: iPhone mobiteli, koji podrzavaju MagSafe tehnologiju te
telefoni opremljeni magnetskim prstenom

Postovani koris| Hvala na kupovini ovog proizvoda. Molimo da
proucite upute za upotrebu.

Nacin koristenja

1. Stavi proizvod zajedno s njegovim dodacima i pricvrsti pomocu okrugle
matice (kompatibilan s ostalim dodacima promjera kugle 17 mm), pa onda
namijesti u trazenom polozaju. Spoji proizvod na auto punja¢ QC3.0
(opcionalno) pomocu kabela i stavi drugi kraj kabela u automobilski upalja¢.

2. Nakon dovodenja napajanja upalit ¢e se svjetleci indikator. Sada mozes
staviti telefon. Nakon stavljanja telefona djelovat ¢e magnetska sila, koja
privlaci telefon i ravna njegov polozaj na povrsini proizvoda. Zapocet ¢e
automatsko punjenje telefona, a svjetleci indikator ¢e sporo treperiti.
Ukoliko telefon ne koristi bezi¢no punjenije ili ukoliko otkrije metalni
predmet, dioda ¢e naizmjence treperiti 5 sekundi, a onda ¢e se ugasiti.
Maksimalna jacina punjenja proizvoda je 15W, a efikasnost punjenja moze
se razlikovati ovisno od uvjeta punjenja i mobilnog telefona.

3. Najbolji domet za bezi¢no punjenje iznosi 3-5mm, a povrsina punjenja ne
smije imati doticaja s metalom, zato izbjegavaj koristenje metalnih ili
debelih (preko 3mm) futrola za telefon, kako bi osigurao brzo indukcijsko
punjenje.

4. Nakon skidanja telefona s proizvoda, indikator ¢e automatski pokazati
hoce li se prebaciti u stanje pripravnosti. Kada se motor automobila ugasi i
napajanje se prekine, svjetleci indikator ¢e se ugasiti. Telefon ¢e drzati
magnetska sila, ali moguce ga je skinuti u bilo kojem trenutku.

Zastitne mjere

1. Ne koristi proizvod u vozilu, ukoliko je temperatura veca od 60
Celzijevih stupnjeva.

2. Ne koristi proizvod u sklopu

Forcell HS2 - HASZNALATI UTASITAS

Specifikacio

Név: Autés telefontartd indukcids toltéssel HS2
és: liveg

ih utrki ili tijekom
voznje na terenu.

Montiranje drzaca

Vakumski priljepak stavi na odgovarajuc¢e mjesto na ravnu povrsinu,
namijesti kut te pritisni gumb za blokiranje priljepka na povrsini. Nakon
montiranja moguce je slobodno podesiti kut te udaljenost
sprijeda-straga. Priljepak izraden od TPU s blokiranjem jednim gumbom.

Opis slike

Polozaj magnetske usisne tocke i adaptera
Prstenaste svjetiljke

Matica

Utor punjenja tip C

Potenciometar za regulaciju

Rucke drzaca

Potenciometar za regulaciju

Spojnica

Blokada montiranja drzaca i priljepka

0. Vakumski priljepak
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Az autés toltére vonatkozoé kovetelmények: QC 3.0/18 W + PD Autés tolté
Kimeneti teljesitmény: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Induktiv toltési hatétavolsag: <6mm

Komapttibilitas: MagSafe kompatibilis iPhone-ok valamint magneses
gytr(vel ellatott telefonok

Kedves a

6: Ko: ik, he ezta
olvassa el a hasznilati utasitast.

A hasznalat médja

1. Szerelje 6ssze a terméket a tartozékaival és hlizza meg golyds anyaval
(kompatibilis mas, 17 mm-es golyoatmérsj tartozékokkal), majd allitsa be
a kivant pozicioba. Csatlakoztassa a terméket a QC3.0 autds t6lthoz
(opciondlis) a kabel segitségével, és helyezze a kabel masik végét az autés
szivargyujtoba.

2. Atapellata a a jelz6fény . A telefont most mar
fel lehet helyezni. A telefon elhelyezése utan egy magneses eré hat, amely
vonzza a telefont, és kiigazitja annak helyzetét a termék feliiletén. A telefon
automatikusan elkezd t6ltédni, és a jelz6fény lassan villogni kezd. Ha a
telefon nem tamogatja a vezeték nélkiili toltést, vagy ha fémtargyat érzékel,
a LED 5 masodpercig felvéltva villog, majd kialszik. A termék maximalis
toltési teljesitmeé 15 W, a toltési teljesitmény a téltési korilmeé 6l és
a mobiltelefontdl fligg6en valtozhat.

3. A vezeték nélkiili toltés legjobb hatétavolsaga 3-5 mm, és a toltéfeliilet
nem érintkezhet fémmel, ezért kerdilje a fém vagy vastag (3 mm-nél

nélatat, igy biztositva a gyors induktiv toltést.
4 A telefon a termékrdl torténd eltavolita a kijelzé i jelzi,
hogy készenléti izemmodba lép-e &t. Ha a gépkocsi motorjanak ledllitdsa
és az aramellatas sziineteltetése utan a fényjelz6 kialszik. A telefont
tovabbra is tartja a magneses er6 a termék, de az barmikor eltavolithato.

Ovintézkedések

1. Ne hasznalja a terméket jarm(iben, ha a hémérséklet meghaladja a 60
Celsius-fokot.

2. Ne hasznalja a terméket professziondlis versenyzéshez vagy extrém
terepvezetés soran.

Atarté dsszeszerelése

Helyezze a tapaddkorongot a megfeleld helyre egy sima feliileten, dllitsa
be a pozicié szogét, és nyomja meg a gombot, amely rogziti a
okorongot a fellilethez. A és utan a szdg és a tavolsag eldl
és hatul kozott szabadon éllithatd. TPU-bdl késziilt tapadokorong
régzité mechani

Az illusztraciok leirdsa

1. A magneses szivopont
és atekercs
elhelyezkedése

. Gydiriis lampék
Anyacsavar

C tipusu téltéport
Bedllito forgatdgomb
Tartokar

Bedllito forgatdgomb
Csatlakozé

. A tart és tapadokorong rogzité zarja
0. Tapadékorong
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Forcell HS2 -ISTRUZIONI PER LUSO
Specifiche

Nome: Supporto da auto con ricarica a induzione HS2
Montaggio: parabrezza

Requisiti del cari
/18W + PD
Potenza di uscita: 15W, 10 W, 7,5 W, 5W

Intervallo di ricarica a induzione: <6 mm

Compati : iPhone che supportano la tecnologia MagSafe e telefoni
dotati di anello magnetico

ie per auto: cari ie per auto QC 3.0

Gentile utente: Grazie per aver acquistato questo prodotto. Ti preghiamo
di consultare il manuale d'uso.

Modo d'utilizzo

1. Assemblare il prodotto con i suoi accessori e serrare con il dado a sfera
(compatibile con altri accessori con diametro della sfera di 17 mm), quindi
imp nella iZi i . Collegare il prodotto al caricabatterie
per auto QC3.0 (opzionale) con il cavo e inserire |'altra estremita del cavo
nell'accendisigari dell'auto.

2. Quando sara all'alit ione, si ala spia. Ora e
possibile mettere il telefono. Dopo aver posizionato il telefono, entrera in
funzione la forza magnetica, attirando il telefono e allineandolo sulla

telefono & ancora tenuto dal prodotto tramite forza magnetica, ma pud
essere rimosso in qualsiasi momento.

Precauzioni

1. Non utilizzare il prodotto in un veicolo se la temperatura supera i 60
gradi Celsius.

2. Non utilizzare il prodotto nelle corse professionali o nella guida
fuoristrada estrema.

Montaggio del supporto

Posizionare la ventosa nel punto adatto su una superficie piana, regolare
I'angolo di posizione e premere il pulsante che blocca la ventosa alla
superficie. Dopo il montaggio, & possibile regolare liberamente I'angolo e
la distanza tra la parte anteriore e quella posteriore. Ventosa in TPU con
meccanismo di bloccaggio a un pulsante.

Descrizione dellimmagine

Posizione del punto di aspirazione magnetica e della bobina
Lampade ad anello

Tappo

Porta di ricarica USB tipo C

Manopola di regolazione

Braccio del supporto

Manopola di regolazione

superficie del prodotto. Il telefono iniziera a caricarsi e la spia

lentamente. Se il telefono non supporta la ricarica wireless o se sara
rilevato un oggetto metallico, la spia lampeggera alternativamente per 5
secondi e poi si spegnera. La potenza di ricarica massima del prodotto & di
15 W e le prestazioni di ricarica possono variare a seconda delle condizioni
diricarica e del tipo di telefono cellulare.

3. La distanza migliore per la ricarica wireless & di 3-5 mm e la superficie di

ricarica non deve entrare in contatto con il metallo, quindi evita di utilizzare

custodie in metallo o custodie troppo spesse (oltre 3 mm) per garantire una
ricarica a induzione rapida.

4. Dopo aver tolto il telefono dal prodotto, l'indicatore mostrera
automaticamente se entrera in modalita standby. Quando il motore
dell'auto viene spento e l'alimentazione viene interrotta, la spia si spegne. Il

e
Blocco di montaggio del supporto e della ventosa
0. Ventosa
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Forcell HS2 -NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Specifikacija

Pavadinimas: Automobilinis laikiklis su HS2 indukciniu jkrovimu
Montavimas: stiklas

Reikalavimai automobiliniam jkrovikliui: QC 3.0/18W + PD automobilinis
jkroviklis

1$&jimo galia: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Indukcinio jkrovimo diapazonas: <6 mm

Suderinamumas: ,iPhone”, palaikantys ,MagSafe” technologijg, ir telefonai
su magnetiniu Ziedu

Gerbiamas naudotojau: Dékojame, kad js
naudojimo instrukcija.

ijote §j produkta.

Naudojimo budas

1. Surinkite gaminj su priedais ir priverzkite rutuline verzle (suderinama su
kitais priedais, kuriy rutulio skersmuo 17 mm), tada nustatykite j norima
padét;. Prijunkite gaminj prie QC3.0 automobilinio jkroviklio (pasirinktinai)
laidu, o kita laido galg jkiskite j automobilio cigareciy degiklj.

2. Jjungus maitinima, uzsidegs indikatoriaus lemputé. Dabar galite jdéti
telefong. Jdéjus telefong veiks magnetiné jéga, pritraukdama telefong ir
Slygi ji ant gaminio pavirSiaus. Telefonas pradés krautis pats ir létai
mirksés indil i lemputé. Jei iko belaidzio jkrovimo
arba aptinka metalinj objekta, Sviesos diodas mirksés pakaitomis 5
sekundes ir tada i$sijungs. Maksimali gaminio jkrovimo galia yra 15 W, o
jkrovimo nasumas gali skirtis priklausomai nuo jkrovimo salygy ir mobiliojo
telefono.

3. Geriausias belaidzio jkrovimo diapazonas yra 3-5 mm, o jkrovimo
pavirsius neturi liestis su metalu, todél nenaudokite metaliniy ar story (vir$
3 mm) telefono dékly, taip uztikrinant greitg indukcinj jkrovima.

4. 18émus telefong i$ gaminio, indikatorius automatiskai parodys, ar jis
persijungs j budéjimo rezima. 1jungus automobilio variklj ir nutriikus
maitinimui, kontroliné lemputé uzgesta. Telefong gaminys vis dar laiko
magnetine jéga, taciau jj bet kada galima isimti.

Atsargumo priemonés

1. Nenaudokite gaminio transporto priemonéje, kurios temperatira
virsija 60 laipsniy Celsijaus.

Bl rorcell Hs2 -LIETOSANAS PAMACTBA

Specifikacija

2. Nenaudokite gaminio profesionaliose ése ar
vaziavime bekele.

Laikiklio montavimas

Pastatykite siurbtuka tinkamoje vietoje ant lygaus pavirsiaus,
sureguliuokite kampg ir paspauskite mygtuka, fiksuojantj siurbtukg prie
pavirsiaus. Sumontave galite laisvai reguliuoti kampg ir atstuma nuo
priekio iki galo. Siurbtukas pagamintas i§ TPU su uzraktu vienu mygtuku.

lliustracijos apraSymas

Magnetinio siurbtuko ir rités padéties taskas
Ziedinés lempos

Verzlé

C tipo jkrovimo prievadas

Reguliavimo rankenélé

Laikiklio rankena

Reguliavimo rankenélé

Jungtis

. Laikiklio ir siurbtuko surinkimo uzraktas

0. Siurbtukas
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1s: Turétajs §inam ar HS2 induktivo uzladi
Uzstadisana: stikls
Prasibas automasinas ladétajam: QC 3.0/18W + PD automasinas ladétajs
1zeja: 15W, T0W, 7,5W, SW
Induktivas uzlades diapazons: <6 mm
Savietojamiba: iPhone talruni, kas atbalsta MagSafe tehnologiju, un talruni,
kas aprikoti ar magnétisko gredzenu

Cienijamais lietotaj! Paldies, ka iegadajaties So produktu. Lidzu,
iepazistieties ar lietos o

LietoSanas veids

1. Salieciet izstradajumu un ta piederumus un pievelciet to ar lodveida
uzgriezni (saderigs ar citiem piederumiem ar lodites diametru 17 mm), péc
tam novietojiet to vélamaja pozicija. Pievienojiet izstradajumu QC3.0
automasinas ladétajam (péc izvéles), izmantojot kabeli, un ievietojiet otru
kabela galu automasinas cigaresu aizdedzinataja.

2. Péc stravas padeves iedegsies gaismas diode. Var ievietot telefonu. Péc
talruna ievieto$anas darbosies magnétiskais spéks, kas pievilks talruni,
izlidzinot ta novietojumu uz izstradajuma virsmas. Notiks automatiska
talruna uzlade un gaismas indikators Iénam mirgos. Ja talrunis neatbalsta
bezvadu uzladi vai ari, ja tas konstatés metala priek$metu, gaismas diode
parmainus mirgos 5 sekundes un péc tam izslégsies. 3T izstradajuma
maksimala uzlades jauda ir 15 W, un uzlades veiktspgja mainas atkariba no
uzlades apstakliem un mobila talruna.

3. Labakais bezvadu uzlades diapazons ir 3-5 mm, un uzlades virsma
nedrikst nonakt saskaré ar metaliem, tapéc izvairieties no metala vai biezu
(vairak neka 3 mm) telefona futrau lieto$anas, tadéjadi nodrosinot atru
induktivo uzladi.

4. Péc talruna iznemsanas no izstradajuma indikators automatiski paradrs,
vai tas parslégsi idis rezima. Kad at $inas dzingjs tiks
izslégts un stravas padeve tiks partraukta, gaismas indikators nodzisis.
Talrunis joprojam tiek turéts pie izstradajuma ar magnétisku spéku, tacu to
var iznemt jebkura laika.

Piesardzibas pasakumi

1. Neizmantojiet produktu transportlidzeki, ja temperatira parsniedz 60
gradus péc Celsija.

2. Neizmantojiet produktu profesionalam sacikstém vai ekstrémas
brauksanas laika bezcela apstak|os.

Turétaja uzstadisana

Uzstadiet pieslicekni jums atbilstosa vieta uz lidzenas virsmas,
noregulgjiet lenki un nospiediet pogu, kas piefiksé piesticekni pie
virsmas. Péc uzstadisanas varat brivi pielagot lenki un attalumu —
priek$a un aizmugure. Piesiiceknis izgatavots no TPU ar vienas pogas
fiksatoru.

llustracijas apraksts

Magnétiska slksanas punkta un spoles novietojums
Rinka gaismas

Uzgrieznis

C-tipa uzlades ports

Regulésanas poga

Turétaja skava

Regulésanas poga

Savienotajs

. Turétaja un pieslicekna uzstadisanas fiksators

0. Piesticeknis
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Forcell HS2 -MANUAL DE INSTRUGGES
Especificagao

Nome: Suporte para carro com carregamento por indugdo HS2
Montagem: para-brisa

Requisitos do carregador de carro: Carregador de carro QC 3.0/18W + PD
Poténcia de saida: 15W, 10W, 7,5W, SW

Faixa de carregamento indutivo: <6mm

Compatibilidade: iPhones com suporte a tecnologia MagSafe e teleméveis
com anel magnético

Querido utilizador: Obrigado por adquirir este produto.
Consulte o manual de instrugées.

Uso

1. Monte o produto com os seus acessorios e aperte com a porca esférica
(compativel com outros acessorios com didmetro de esfera de 17 mm), em
seguida coloque na posigao desejada. Conecte o produto ao carregador de
carro QC3.0 (opcional) com o cabo e coloque a outra extremidade do cabo
no isqueiro do carro.

2. Quando a energia é aplicada, a luz indicadora acendera. Agora é possivel
colocar o telefone. Depois de colocar o telefone, a forga magnética
funcionard, atraindo o telefone e alinhando-o na superficie do produto. O
telefone comegara a carregar sozinho e a luz indicadora piscara
lentamente. Se o telefone ndo suportar o carregamento sem fio ou se
detetar um objeto de metal, o LED piscara alternadamente por 5 segundos
e depois desligara. A poténcia maxima de carregamento do produto é de
15W e o desempenho de carregamento pode variar dependendo das
condigdes de carregamento e do telemével.

3. A melhor faixa para carregamento sem fio é de 3 a 5 mm e a superficie
de carregamento nao deve entrar em contacto com metal, portanto, evite
usar capas de telefone de metal ou grossas (acima de 3 mm), garantindo
assim um carregamento por indugéo rapido.

4. Depois de remover o telefone do produto, o indicador indicara
automaticamente se ele entrard no modo de espera. Quando o motor do
carro é desligado e a energia é interrompida, a luz indicadora apaga. O
telefone ainda é mantido pelo produto por forga magnética, mas pode ser

removido a qualquer momento.
Medidas de precaugao

1. N&o use o produto em um veiculo se a temperatura exceder os 60
graus Celsius.

2. N&o use o produto em corridas profissionais ou condugéo off-road
extrema.

Montagem da alga

Coloque a ventosa no lugar adequado em uma superficie plana, ajuste o
angulo e pressione o botdo de travamento da ventosa na superficie.
Apbs a montagem, pode-se ajustar livremente o angulo e a distancia
frente-tras. Ventosa feita de TPU com trava de botao tnico.

Descrigao da imagem

Posigéo do ponto de sucgdo magnético e da bobina
Lampadas em anel

Porca

Porta de carregamento tipo C

Botéo de ajuste

Brago da alga

Botéo de ajuste

Conector

Blogqueio de montagem para o suporte e a ventosa
0. Ventosa
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Specificatie

Denumire: Suport auto cu incércare inductiva HS2

Montaj: pe parbriz

Cerinte pentru incarcatorul auto: QC 3.0/18W + incarcétor auto PD
Putere de iesire: 15W, 10W, 7.5W, 5W

Interval de incarcare inductivd: < 6mm

Compatibilitate: iPhone-uri care accepta tehnologia MagSafe si telefoane
echipate cu inel magnetic

Stimate utilizator: Va multumim pentru acl
rugam sa consultati manualul de utilizare.

narea acestui produs. Va

Mod de utilizare

1. Asamblati produsul cu accesoriile sale si strangeti cu piulita cu bila
(compatibild cu alte accesorii cu diametrul bilei de 17 mm), apoi setati in
pozitia dorita. Conectati produsul la incarcatorul auto QC3.0 (optional) cu
ajutorul cablului si puneti celalalt capat al cablului in bricheta masinii.

2. Cand este aplicata alimentarea, indicatorul luminos se va aprinde. Acum
poti pune telefonul. Cand telefonul este plasat, forta magnetica va
functiona, atragand telefonul si aliniindu-I pe suprafata produsului.
Telefonul va incepe s se incarce singur, iar indicatorul luminos va lumina
intermitent lent. Daca telefonul nu accepta incarcarea wireless sau daca
detecteaza un obiect metalic, LED-ul va lumina intermitent alternativ timp
de 5 secunde si apoi se va stinge. Puterea maxima de incarcare a
produsului este de 15 W, iar performanta de incarcare poate varia in functie
de conditiile de incarcare si de telefonul mobil.

3. Cea mai buné raza pentru incarcare wireless este de 3-5 mm, iar
suprafata de incércare nu trebuie s intre in contact cu metalul, asa ca
evitati sa folositi carcase de telefon din metal sau groase (peste 3 mm)
pentru a asigura o incarcare inductiva rapida.

4. Dupd scoaterea telefonului din produs, indicatorul va indica automat
daca va intra in modul standby. Dupé ce va fi oprit motorul masinii si
alimentarea este intrerupta, indicatorul luminos se stinge. Telefonul este
inca tinut de produs cu ajutorul fortei magnetice, dar poate fi indepéartat
oricand.

Precautii

1. Nu utilizati produsul in vehicul daca temperatura depaseste 60 de
grade Celsius.

2. Nu utilizati produsul in cadrul curselor profesionale sau in cazul in
care luati parte la curse off-road

Montarea manerului

Puneti ventuza la locul potrivit pe o suprafata plana, reglati unghiul si
apasati butonul de blocare a ventuzei pe suprafata. Dupa montare, puteti
regla liber unghiul si distanta fata-spate. Ventuza fabricata din TPU cu
sistem de blocare cu un singur buton.

Descrierea ilustratiei

1. Pozitia punctului de aspiratie magnetica si a bobinei
2. Lampi inelare

3. Piulita

4. Port de incarcare de tip C

5. Buton de reglare

6. Brat maner

7. Buton de reglare

8. Conector

9. Sistem de blocare ansamblu suport si ventuza
10. Ventuzd
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Cneuundukauus

HasBaHue: ABTOMOGUNbHBIN iepXaTenb C MHAYKTUBHOI 3apaakon HS2
MoHTax: cTekno

K aBT OMY 3ap! y YCTPOWACTBY: AB
3apafHoe ycTpoiticteo QC 3.0/18 BT + PD

BbixogHas MowHocTb: 15BT, 10BT, 7,5BT, 5BT

[inana3soH UHAYKTUBHOI 3apAAKMA: <6MM

CoBMecTumoCTb: iPhone ¢ noaaepxkon TexHonorun MagSafe u
TeneoHbl C MarHUTHBIM KONbLIOM.

YBaXaeMmblii nonb3oBarenb: Bnarogapum Bac 3a NoKynky aToro
npopaykTa. MoxanyiicTa, NpounTaiTe HHCTPYKLMIO NO SKCTUTyaTauun.

Cnoco6 npumeHenus

1. CobepuTe M3aenme C NPUHAANEKHOCTAMM 1 3aTAHUTE C NOMOLLLIO
LIApMKOBO raitki (COBMECTUMO C APYrMU NPUHAANEXHOCTAMM C
[AMaMeTPOM Wapuka 17 MM), 3aTeM YCTaHOBUTE B HyXHOE MOJIOKEHMe.
TMoAKNIouMTE YCTPOMCTBO K aBTOMOGUILHOMY 3apsIHOMY yCTPOMCTBY
QC3.0 (onuKoHanbHO) C NMOMOLLIO Kabens, a APYron KoHel| Kabens
NOMECTUTE B aBTOMOBUbHbIA NPUKYPUBATENb.

2. Mpy Nojjaye NUTaHKA CBETOBbIE MHAMKATOPbI 3aropatoTcs. Teneps Bbl
MOXeTe pa3MeCTUTb cBoM TenedoH. Kak Tonbko TenedoH byaet
NoMelleH, MarHUTHas CUNa HauHeT 1eHCTBOBaT, NPUTATMBas TenedoH 1
Bb ero Ha v napenus. TenedoH HauHeT
3apAXaTbCA CAMOCTOATENbHO, @ CBETOBOM MHAMKATOP 6yAeT MeANeHHO
MuraTb. ECiiv TeniedhoH He NOAACPXMBAET 6eCrPOBOAHYIO 3apAAKY U
ecnm o Kuit NpeaMeT, cBeToANoA 6yaeT
ronepeMeHHO MUraTh B TeueHue 5 CeKyH[, @ 3aTeM noracHer.
MakecumanbHasa MOWHOCTb 3apsAKu usaenus coctaenset 15 BT, a
NPOM3BOANTENIbHOCTb 3aPSKN MOXET MEHSITBCS B 3aBUCUMOCTY OT
YCIOBUIA 3aPAAKM U MOBUNLHOTO TenehoHa.

3. Haunyuwnit guanasoH Ans 6ecnpoBoAHOi 3apsafKu cocTaBnseT 3-5 MM,
a MOBEPXHOCTb 3apAAKMA He JOJXKHA COMPUKACaTbCs C METasIIoM,
N03TOMY M36eraiTe UCMONb30BAHMA METANINYECKUX UNU TONCTbIX (6onee
3 MM) 4exnoB Ans TeneoHOB, YTO 06ECTIEUNT BbICTPYHO UHAYKTUBHYIO
3apaaky.

4. Mocne n3BsneyeHns TeneoHa U3 ycTpoMCTBa, MHANKATOP
aBTOMAaTUYECKM NOKa3blBaeT, NEPEXOAUT SIN OH B PEXUM OXUAAHUSA.
Korpa psuratens aBTOMOGWNA BbIK/IIOYEH U NUTaHne npekpatyeHo,
CBETOBOW MHAMKATOP racHeT. TenedoH No-npexHeMy yaepxusaeTca
Ha u3aenuu ¢ NOMOoLLbI MarHWUTHOW CUbl, HO €r0 MOXHO BbITalWuUTb B
N0BOI MOMEHT.

Mepb! NPeAOCTOPOKHOCTH

1. He ucnonbayiite usgenve 8 TpaHCNopTHOM CPeACTBe, ecn
TemniepaTypa npesbiwaet 60 rpagycos Lienscus.

2. He ucnonb3yiite usapenue Ans NpodhecCUOHanbHbIX FOHOK UK
BKCTP! oro no 10,

MoHTax aepxarens

YCTaHOBMTE NPUCOCKY B HYXHOM MECTE Ha POBHOI NOBEPXHOCTH,
OTPerynupyiTe Yron n HaxMuTe KHOMKY GUKCaLmMi NPUCOCKN Ha
nosepxHOCTY. Mocne MOHTaXa Bbl MOXeTe CBOBOAHO pery/inposaTtb
yron v pacctosiHue Bnepea-Hasag. Mpucocka caenaHa us TMNY ¢
6NOKMPOBKOIA MNP MOMOLLY OAHOW KHONKU.K

Onucanme unnlocTpaumn

. PacnonoxeHue TOUKM MarHUTHOro npucacbiBaHUA U KaTyLKn
Konbuesble namnbl

laitka

MopT AnA 3apsiaku Tun C

Pyuyka perynnpoBku

PykosTka aepxarens

Pyuka perynupoeku

CoeauHuTenb

Q.BHOKMPOEKG MOHTa)Ka AepxxaTensa v NpUucocku

10. Npucocka
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“ Forcell HS2 -Pouzivatel'ska prirucka
Specifikacia

Nézov: Drziak do auta s indukénym nabijanim HS2

Montaz: sklo

Poziadavky na autonabijacku: QC 3.0/18W + PD autonabijacka

Vystupny vykon: 15W, 10W, 7,5W, 5W

Rozsah indukéného nabijania: < 6 mm

Kompatibilita: iPhony s podporou technolégie MagSafe a telefony vybavené
magnetickym krizkom

Vazeny Zi\ H j Vam za
navod na pouzitie.

ie tohto produktu. Pozrite si

Sposob pouzitia

1. ZloZte vyrobok s prislusenstvom a utiahnite ho gulé¢kovou skrutkou
ibilné s inym prislus s priemerom skrutky 17 mm), potom

ho nastavte do pozadovanej polohy. Pripojte produkt k autonabijacke QC3.0

(volitelné) pomocou nabijacieho kabla a druhy koniec kabla viozte do

zapal'ovaca cigariet v aute.

2. Po zapnuti napajania sa rozsvieti kontrolka a pockd, kym sa telefén
prilozi. Po umiestneni telefonu bude pdsobit magneticka sila, ktora
automaticky pritiahne telefén a vyrovna ho na povrchu produktu. Telefon sa
zacne nabijat sém a kontrolka bude pomaly blikat. Ak telefon nepodporuje
bezdrétové nabijanie alebo ak rozpozna kovovy predmet, kontrolka bude
striedavo blikat 5 sekind a potom zhasne. Maximalny nabijaci vykon
produktu je 15 W a vykon nabijania sa mdze Iisit v zavislosti od podmienok
nabijania a mobilného telefénu.

3. Najlepsia vzdialenost bezdrétového nabijania je 3-5 mm a nabijacia
plocha nesmie prist do kontaktu s kovom, preto nepouzivajte kovové alebo
hrubé (nad 3 mm) puzdra na telefény, aby bolo zabezpecené rychle
indukéné nabijanie.

4. Po vybrati telefénu z produktu indikator automaticky zobrazi
pohotovostny stav. Ked je motor auta vypnuty a napajanie sa zastavi,
kontrolka zhasne. Mobilny telefon je stéle pripevneny k produktu
magnetickou silou, ale je mozné ho kedykolvek vybrat.

Bezpeénostné opatrenia
1. Vyrobok nepouzivajte v aute pri teplote vy$sej ako 60 stupiiov.

2. Nepouzivajte tento produkt pri profesiondlnych pretekoch alebo
extrémnej jazde v teréne.

Montaz rukovite

Postavte prisavku na spravne miesto na rovny povrch, nastavte uhol a
stlacte tlacidlo, ktoré prisavku zablokuje k povrchu. Po montazi si
médzete [ubovolne nastavit uhol a predozadnu vzdialenost. Prisavka je
vyrobena z TPU s jednotlaidlovym zamkom.

Popis ilustracie

Poloha magnetického sacieho bodu a cievky
Prstencové lampy

Matica

Nabijaci port typu C

Nastavovaci gombik

Rameno rukovite

Nastavovaci gombik

Konektor

Montazny zamok drZiaka a prisavky

0. Prisavka
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