
X-Sense XS01-WT Tuya Wi-Fi füstérzékelő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a használati 
utasítást.



Ez a felhasználói kézikönyv fontos információkat tartalmaz az X-Sense 
füstjelző működésével kapcsolatban. Győződjön meg róla, hogy a 
riasztó felszerelése és működtetése előtt teljesen elolvasta a 
kézikönyv tartalmát. Ha a füstjelző telepítését mások általi 
használatra szánja, hagyja ezt a kézikönyvet (vagy annak egy 
példányát) a végfelhasználónál.

A csomag tartalma: 
1 x füstérzékelő
1 x rögzítő konzol 
2x csavarok 
2 x fali dugó 
1 x használati utasítás 
1 x tű 

Biztonsági intézkedések:
FONTOS!

1. Fordítson különös figyelmet a lehetséges veszélyes helyzetekre a
használati utasításban leírtak szerint.
2.A készülék nem arra szolgál, hogy hallássérülteket figyelmeztessen.
3.Alkohol vagy kábítószer fogyasztása károsíthatja a készülék riasztási
hangjának hallását.
4.A kéményekben, falakon, különböző szinteken lévő tetőkön vagy zárt
ajtók mögött keletkező tüzekből származó veszélyek nem feltétlenül
észlelhetők.
5.A készülék nem érzékeli a lángokat, a hőt, a szén-monoxidot vagy
más veszélyes gázokat.

FIGYELEM
1.Soha ne hagyjon figyelmen kívül semmilyen riasztást. A válaszadás
elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
2.A készülék némító funkciója csak az Ön kényelmét szolgálja, és nem
jelenthet megoldást a potenciális veszélyre. Bármely riasztás után
ellenőrizze a helyszínt,
ahol tartózkodik, nem jelent-e potenciális veszélyt. Ennek
elmulasztása sérülést vagy halált okozhat.
3. A készüléket hetente egyszer ellenőrizni kell, hogy megfelelően
működik-e. Ha a készülék nem működik megfelelően, azonnal cserélje
ki, mert nem látja el a funkcióját!



Beállítások és a készülék Wi-Fihez való csatlakoztatása.Mielőtt 
csatlakoztatja a készüléket egy Wi-Fi hálózathoz, győződjön meg 
arról, hogy:

- ismeri a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát
- 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz csatlakozik (a készülék nem támogatja az
5GHz-et),
- a telefon Bluetooth funkciója aktiválva van

FIGYELEM!
1. Az alábbi felhasználói felületet iOS-eszközök alapján fejlesztettük ki.
Ha más operációs rendszert használ, ugyanazok az ábrák kissé
másképp nézhetnek ki, de az alapvető funkciók ugyanazok maradnak.
2. Az alkalmazás felhasználói felületén megjelenített tartalom egy
része a későbbi szoftverfrissítések miatt némileg eltérhet a
felhasználói útmutatóban szereplő tartalomtól.

1. A készülék telepítése előtt töltse le az alkalmazást.
TuyaSmart/Smart Life, és csatlakoztassa a készüléket a Wi-Fi
hálózathoz az alkalmazás segítségével. 2. Keresse a TuyaSmart/Smart
Life alkalmazást az App Stare vagy a Google Play oldalon, vagy
egyszerűen olvassa be a mellékelt QR-kódot a TuyaSmart/Smart Life
alkalmazás telepítéséhez. Egy fiókot is regisztrálnia kell.

2. A készülék aktiválásához távolítsa el a szigetelőfóliát az
elemtartóról. A LED egyszer pirosan villogva jelzi, hogy a készülék
aktiválódott.

Piros LED



3. Nyissa meg a TuyaSmart/Smart Life alkalmazást, koppintson a
kezdőlap jobb felső sarkában lévő "+" ikonra, vagy közvetlenül a
"Készülék hozzáadása" lehetőségre a készülék hozzáadásához.

4. Az "Eszköz hozzáadása" kiválasztása után megjelenik a "közeli
eszközök keresése" üzenet. - "készülékek keresése".
A készülékhez mellékelt tű segítségével nyomja meg és tartsa

lenyomva 3 másodpercig a készülék hátoldalán lévő párosító gombot.
Miután a készülék egyszer csipog, a LED gyorsan kék színnel villogni
kezd, jelezve, hogy a készülék párosítási üzemmódba lépett.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig



5. Miután a készülék párosítási módba lépett, az alkalmazás
elkezdi keresni az eszközöket. A főoldalon megjelenik az "Add
Device" (Eszköz hozzáadása). - "Add Device", kattintson a "Add"
opcióra, hogy hozzáadja az eszközt az alkalmazásban lévő
fiókjához.

6.Kattintson a "+" gombra a készülék mellett, adja meg a Wi-Fi
jelszót, és győződjön meg róla, hogy az helyes.
MEGJEGYZÉS: Ha a "Kész" gombra kattintás nélkül választja a "+"
gombot, a rendszer megkéri, hogy válassza ki az eszköz
hozzáadásának lehetőségét az alkalmazásban.



7.Ha sikeresen hozzáadta az eszközt, válassza a "Kész" lehetőséget. A
hozzáadott eszközök megjelennek az alkalmazás főoldalán.

Fontos!

1.A párosítási folyamat során a LED körülbelül 2
percig kék színnel villog.
Ha a kapcsolat nem sikerül, a készülék a
párosítási folyamat megismétlését kéri. Ehhez
rövid időre vegye ki az akkumulátort a
készülékből, és kezdje a folyamatot a 2. lépéstől.
2. A sikertelen kapcsolódás oka lehet, hogy a
router, a mobiltelefon és a készülék a lehető
legközelebb van egymáshoz, rossz Wi-Fi jelszó
került megadásra, vagy a telefonon a Bluetooth
nincs bekapcsolva.

8. Miután a készülék sikeresen csatlakozott az alkalmazáshoz, a
beállítási lehetőségek között konfigurálhatja az értesítési opciót, és
módosíthatja az alkalmazás és maga a készülék egyéb beállításait.
MEGJEGYZÉS: Ha otthoni Wi-Fi útválasztója 2,4 és 5 GHz-es kétsávos,
amely egyetlen SSID névvel működik, akkor a Wi-Fi útválasztó
kézikönyvében találja meg a 2,4 és 5 GHz-es csatornákhoz külön SSID-
k létrehozását. Az alkalmazásban a " "Közös routerbeállítási módszer a
TuyaSmart/Smart Life-on" opciót is kiválaszthatja a hálózatbeállítási
információkhoz.



Alkalmazás beállításai 

Értesítési beállítások 
A Beállítások szakaszban (a fogaskerék a készülék kezdőképernyőjén) 
testre szabhatja, hogy milyen típusú értesítéseket küldjön a készülék. 
Ez magában foglalhatja a képernyőn megjelenő, valamint a 
naplózásra kerülő értesítéseket is. 
Vegye figyelembe, hogy ha több értesítést is engedélyez, úgy tűnhet, 
hogy a készülék folyamatosan "figyelmeztet" valamire. Például, ha a 
"Készülék önellenőrzési értesítése" opció be van kapcsolva, a 
készülék minden alkalommal értesítést kap, amikor a teszt/kiürítés 
gomb megnyomása után tesztet végez.

Az aktivált értesítések száma befolyásolja a felhasznált energia 
mennyiségét, ezért a készülék akkumulátorát hamarabb kell 
kicserélni, mint egy év használat után.
Történelmi adatok (napló)
A múltbeli adatok vagy a napló eléréséhez válassza a "Clik for more" 
lehetőséget, amely a készülék kezdőképernyőjének alján található.
Offline üzemmód értesítés
Ez az értesítés akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi hálózat nem működik 
megfelelően. Ellenőriznie kell a Wi-Fi hálózat működését. A készülék 
8-12 óránként automatikusan csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. Ha a
készülék háromszori csatlakozási kísérlet után sem tud csatlakozni a
wi-fi hálózathoz, az alkalmazás jelzi, hogy a készülék Offline
üzemmódban van, és üzenetet küld a felhasználó mobiltelefonjára.
Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék Offline üzemmódjáról szóló
értesítés alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ha szeretne
értesítést kapni arról, hogy a készülék Offline üzemmódban van,
akkor engedélyeznie kell ezt a funkciót.



A készülék tesztelése

A készülék tesztelését a következő esetekben kell elvégezni:

- a készüléket első alkalommal futtatják
- a készülék akkumulátorát kicserélték
- a készüléket átkonfigurálják
- hetente egyszer vagy hosszabb távollét után

A teszt elvégzéséhez nyomja meg röviden a teszt/kioldó gombot. 
Ha a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, a 
készülék újra csatlakozik az alkalmazáshoz, és a korábban 
megadott beállítások elvesznek.

A tesztgomb aktiválásakor a készülék 3 hangjelzést ad.

Ha az eszköz sikeresen csatlakozik az útválasztóhoz, a LED pirosan 
világít, majd néhány másodpercig gyorsan kék színnel villog, 
jelezve, hogy az eszköz csatlakozott.

A teszt befejezése után a készülék automatikusan készenléti 
üzemmódba lép.

MEGJEGYZÉS!

1. A készülékteszt funkció alaposan ellenőrzi a készülék áramkörét,
füstpróba nélkül. Ha a készülék nem ad hangjelzést, olvassa el a jelen
kézikönyv végén található "Hibaelhárítás" című részt. Soha ne
használjon nyílt lángot a készülék teszteléséhez.
2. Ha a teszt során a LED 2 percig kék színnel villog, ez azt jelenti, hogy
a készülék csatlakoztatása meghiúsult, és a készüléket újra kell
csatlakoztatni/konfigurálni a Wi-Fi hálózathoz a használati
útmutatóban leírtak szerint.



A készülék összeszerelése.

Padlás/iroda 

Hálószoba Hálószoba

Garázs Szalon

Konyha

Piwinica

Füstérzékelők

Szén-monoxid-érzékelők

Füst- és szén-monoxid-érzékelők

Tűzoltó készülékek

FONTOS!
Ha a készüléket a konyhában kívánja elhelyezni, ügyeljen arra, 
hogy a teszt/csend gomb könnyen hozzáférhető legyen.
Annak elkerülése érdekében, hogy a készülék téves riasztásokat 
okozzon, szerelje fel a lehető legtávolabb a tűzhelytől és a 
mosogatótól.



1. A készüléket ajánlott minden hálószobában és a folyosókon
felszerelni. A készülék beszerelése után győződjön meg arról, hogy
minden helyiségben (különösen a hálószobákban) jól hallható. Ha csak
egy készüléket telepít otthonában, akkor azt a lehető legközelebb kell
elhelyezni az összes helyiséghez, és nem szabad
a pincében vagy a helyiségektől távol eső helyen.
A készüléket az épület minden emeletén a lépcső fölé lehet telepíteni.

2. Szerelje a készüléket a mennyezet közepére (ha lehetséges) a füst és
a hő terjedése miatt.
3.Ha a készüléket nem lehet a mennyezet közepén elhelyezni, akkor a
sarkoktól 50 cm-re helyezze el.
4.Ha a készüléket falra szerelik, tartson 10-30 cm távolságot a
mennyezettől.
5.Ha a helyiség (szoba vagy folyosó) hossza több mint 900cm, akkor
több egységet szereljen fel ugyanabban a helyiségben.
6.Ha a fal vagy a sufice lejtős, a készüléket a fal/sufice legmagasabb
pontjától 90cm-re kell felszerelni (vízszintesen mérve).
7.A biztonságos és stabil Wi-Fi kapcsolat fenntartása érdekében
ügyeljen arra, hogy a készüléket az útválasztó hatótávolságán belül
szerelje fel, és gondoskodjon arról, hogy a lehető legkevesebb akadály
legyen közöttük.



SUFFIT

OLDALSÓ FAL
NE TELEPÍTSE 
ERRE A HELYRE

LEGJOBB HELY A 
TELEPÍTÉSHEZ

A TELEPÍTÉS 
LEHETSÉGES
HELYE

NE TELEPÍTSE 
ERRE A HELYRE

A TELEPÍTÉS 
LEHETSÉGES
HELYE

NE TELEPÍTSE 
ERRE A HELYRE 

A TELEPÍTÉS 
LEHETSÉGES
HELYE

MEGJEGYZÉS!

1. A készülék beszerelését megfelelő ismeretekkel és
szakértelemmel rendelkező személynek kell elvégeznie.
2.A készülék nem helyettesítheti a tüzelőanyaggal működő
készülékek megfelelő telepítését, használatát és karbantartását,
beleértve a megfelelő szellőző- és elszívórendszereket is.
3.Az esetleges sérülések elkerülése érdekében a készüléket a
mennyezetre vagy a falra kell rögzíteni a szerelési utasításoknak
megfelelően.
4.A készülékben lévő elemeket nem szabad túlzott hőnek kitenni,
pl. napfénynek, tűznek stb.



Összeszerelési módszerek

FIGYELEM: Mielőtt a készüléket a kiválasztott helyiségbe telepítené, 
győződjön meg arról, hogy a készülék egy Wi-Fi hálózat hatótávolságán 
belül van, és hogy semmi sem zavarja a készülék és a Wi-Fi router 
közötti kommunikációt.

1. A szerelőtartó segítségével jelölje meg a csavarfuratokat a
mennyezeten vagy a falon.
2.Fúrja ki a lyukakat a két jelölés helyén a megfelelő méretű
fúrószárral. 3. Helyezze be a faldugókat, és a mellékelt csavarokkal
csavarozza be a szerelőkonzolt a helyére.
3.Csatlakoztassa a készüléket a rögzítőkonzolhoz, és az óramutató
járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse a készüléket a
helyén.
4.Tesztelje a készüléket a "A készülék tesztelése" című részben leírtak
szerint.

Üvöltő üzemmód
Ha a készüléket ártalmatlan füst (pl. gőz) aktiválja, ami téves riasztást 
okoz, akkor kétféleképpen lehet elhallgattatni:
1. Némítás az alkalmazáson keresztül- válassza a "Beállítások" opciót 
(fogaskerék), majd a végén a "Csend" opciót. Megjegyzés: Ha a 
készülék készenléti üzemmódban van, a készülék nem reagál a 
némító gomb megnyomására.
2. Nyomja meg a némítás/teszt gombot a készüléken, az 
alkalmazásban megjelenik egy értesítés a készülék némítás 
funkciójának kiválasztására. A készüléken lévő LED 5 
másodpercenként pirosan villogni fog. A készülék 9 perc elteltével 
automatikusan kilép a némítási módból.



Az akkumulátor cseréjére vonatkozó utasítások
1.Az elem cseréjéhez az óramutató járásával ellentétes irányba 
fordítva válassza le a füstérzékelőt a tartó konzolról.
2.Az elem eltávolításához húzza meg az elem eltávolító fülét,
majd helyezze be az új elemet a megfelelő polaritásjelzéseknek 
megfelelően.
3.Tesztelje a készüléket, majd az óramutató járásával megegyező 
irányba történő elfordítással rögzítse a tartó konzolra .

A LED és a hangjelzés működési diagramja

Állapot HangjelzésLED Megjegyzések

Normál

Wi-Fi kapcsolat

Teszt

Vörös villogás 
percenként 
egyszer

Gyorsan villog 
(másodpercenként 
4-szer) kék színben.

Másodpercenként 3-
szor pirosan villog, 
majd gyorsan kékkel 
villog 
( másodpercenként 
4-szer).

Nem

1 x hang 
szinkronhang

3 gyors 
hangjelzés 
(1 hangjelzés 
másodpercenké
nt)



Riasztás

Néma üzemmód

Alacsony 
akkumulátorte
ljesítmény

Bontás

Másodpercenk
ént 
egyszer pirosan 
villog

Rövid gyors 
hangjelzés

Az 
alkalmazás 
azonnal 
értesíti Önt 
a 
vészhelyzetr
ől

Vörös villogás 5 
másodpercenként

Nem

60 
másodpercenként 
pirosan villog

60 
másodpercenként 
egy hangjelzés

Alkalmazáson 
belüli értesítés 
az alacsony 
akkumulátort
eljesítményről

60 
másodpercenként 
kétszer pirosan 
villog

Két hangjelzés 
60 
másodpercenként



Műszaki specifikációk

Tápegység

Munkaidő 

Az akkumulátor élettartama 

Érzékelő típusa 

Biztonsági szabvány 

Lefedettségi terület

Üzemi hőmérséklet 

Üzemi relatív páratartalom 

Riasztás hangereje 

A néma üzemmód időtartama 

Alkalmazás 

Vezeték nélküli hálózati frekvencia 

Vezeték nélküli protokoll

Cserélhető lítium akkumulátor 3 V CR123A

10 év 

1 év

Fényelektromos 

EN 14604:2005+AC:2008 

215-430 sq, ft (20-40 m2)

40-100°F (4,4-37,8°C)

< 85% (nem kondenzálódó) 

> 85 dB 3 m-en (10 ft) 3,2 + 0,3 kHz-es impulzus 
riasztásnál

Körülbelül 9 perc 

TuyaSmart/Smart Life alkalmazás (Android és iOS 
támogatással) 

2,4 GHz 
(nem kompatibilis az 5 GHz-es Wi-Fi hálózattal) 

IEEE 802.11b/g/n

Figyelem!

1. Az akkumulátor élettartamát a heti teszt és a készenléti
üzemmódban mért áramértékekből számítják ki.
2. A készülék 40 és 100°F (4,4 és 37,5°C) közötti hőmérsékleten
működik. Az alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnek való
hosszabb ideig tartó kitettség lerövidítheti az akkumulátor
élettartamát és befolyásolhatja a készülék teljesítményét. Nem
ajánlott a készüléket a működési hőmérséklet-tartományon kívül
működtetni.



A készülék karbantartása
Kövesse az alábbi lépéseket a készülék jó állapotban 
tartásához:

1. Ellenőrizze, hogy a riasztási hang és a készülék LED-je megfelelően
működik-e, a készülék hetente egyszeri tesztelésével.
2.Tisztítsa meg a készüléket legalább 3 havonta egyszer. Ehhez vegye
le a készüléket a mennyezetről/falról, tisztítsa meg a burkolatot és a
szellőzőnyílásokat egy puha kefével felszerelt porszívóval, hogy
eltávolítsa a port és a szennyeződéseket.
3.Soha ne használjon tisztítószereket vagy más oldószereket a
készülék tisztításához.
4.Kerülje a légfrissítők, hajlakk vagy más aeroszolok permetezését a
készülék közelében.
5.Ne takarja le a készüléket. A szellőzőnyílások eltömése zavarhatja az
érzékelő füstérzékelő képességét.
6.Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, vagy tisztítani a
készülék belsejét. Ha így tesz, a garancia érvényét veszti.
7.Miután a készüléket eltávolították, a lehető leghamarabb helyezze
vissza a megfelelő helyre, hogy biztosítsa a készülék további megfelelő
működését.
8.Ha a helyiséget, amelyben a készülék található, tisztítószerekkel
tisztították, vagy más szennyeződések vannak benne, szellőztesse ki a
helyiséget



Problémamegoldás

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Nincs hangjelzés a tesztek 
során

A készülék nem 
csatlakozik a Wi-Fi 
hálózathoz

Hamis riasztások kiváltása
riasztások, pl. főzés, fürdés stb. 
közben.

A LED pirosan villog, és a 
készülék kibocsátja a 1 
hangjelzést ad 60 
másodpercenként.

A LED pirosan villog, és a 
készülék kibocsátja a 2 
hangjelzést ad 60 
másodpercenként.

a) győződjön meg arról, hogy az 
akkumulátor megfelelően van-e 
beszerelve a készülékbe.
b) győződjön meg róla, hogy megnyomta 
a tesztgombot.

a)győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció engedélyezve van a telefonon
b)olvassa el a felhasználói kézikönyvben 
található információkat

a) ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő 
helyeken van-e felszerelve.
b)tisztítsa meg a készüléket

Azonnal cserélje ki az akkumulátort

a) Tisztítsa meg a készüléket és ellenőrizze a 
működését 
b) Cserélje ki a készüléket



J6talhisi jegy 
lmpor!5r neve es cfme: INN PRO Rober! Bl�dowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, lengyelorsziig 

Termeke! er!ekesito elad6 (forgalmaz6, a jogszabalyi j6tallas kiitelezettje) neve es cfme: 

Viisiirliis napja (szerzodeskii!es) es fogyasz!6 reszere tiirten5 ii!adiis: 

Szamlaszam/Csomagszam: 

A termek ada!ai: 

Tfpusa: 

Megnevezese: 

Azonosit6 szama: 

Garancla hossza: 

TISZTELT YASARLO 

Koszonjuk, hogy az INNPRO llltal forgalmazott termeket valasztotta. Remeljuk, hogy j6 hasznat fogja venni termekUnknek a 

kes6bbiekben. Nern val6szfnu, hogy a !ermek haszmlla!a soran javf!asra log szorulni, de amennyiben megis, abban az ese!ben 

kiizvetlenUI az elad6hoz (lorgalmaz6) lordulha! segftsegert. A kenyelme!lensegek elkerUlese erdekeben kerjuk, hogy figyelmesen 

olvassa el a kezelesl utmutat6t, mie16tt a forgalmaz6hoz fordul. 

JCTAllASlfElT�TElEK 

A Termekek vonatkozasaban a termek tulajdonosa az Ill riigzftelt j6tallasl lelte!elek szerlnt ervenyesfthe! j6tallasi igeny!, lelteve, 

hogy fogyaszt6nak min6sul (,a szakmaja, onall6 foglalkozasa vagy uzleti tevekenysege koren kfvul eljar6 termeszetes szemely"). 

A j6tallasi igeny az eredeti J6tallasi Jegy bemutatasaval a j6tallasi ido alatt barmikor ervenyesfthet6 az elad6val (forgalmaz6) 

szemben. 

KIZARO OKOK ES KORlATOZASOK 

Az import6r nem vallal j6tallast a termek vagy barmely tartozek reszet kepezil szollver minilsegere, teljesftmenyere, pontossagara, 

megbfzhat6sagara illetve alkalmassagara vonatkoz6an. Az elad6 (forgalmaz6) mentesul a j6tallasi ktitelezettseg al61, ha az elad6 

(forgalmaz6) vagy a j6tallasi javftasok elvegzesevel megbfzott szerviz bizonyftja, hogy a hilla oka a teljesfles utan keletkezett. 



A jolillis lll!m lerjell ki IZ alilllli e1etekre: 

a) Fizikai serUles, tuzkar vagy vfzkar, amelyek nem gyartasi hibab6I fakadnak, ide ertve tobbek kozott a lelhaszm'il6i hibakat;

b) Nem rendeltetesszeru haszmllatb6I ad6d6 serules, engedely nelkuli szetszerelesbol, a termek megbontasab6I fakad6an, melyek

nem allnak iisszhangban a lelhaszmll6i utmutal6ban foglallakkal;

c) Vfzkar, mely nem megfelelo elllkeszftes, hasznalat, vagy a felhaszmll6i utmutat6val nem osszhangban levll hasznalatb6I fakad; 

d) Engedely nelkuli atalakftas az aramkorben, nem megfelelll akkumulatorhasznalatb6I fakad6 serulesek;

e) Serules, ami rossz idojarasi korulmenyek kozott Uirleno haszmllatb6I fakad (pl.: vihar, homokvihar, eso, stb.); 

f) Serules, ami nagy elektromagneses mezoben torten6 uzemeltetesblll fakad; 

g) SerUles, ami egyeb magas interferenciaju kiimyezetben tiir!en6 Uzemeltetesbol fakad; 

h) Serules, ami alacsony akkumulatorfeszultsegbol vagy hibas akkumulator haszni'ilatab6I fakad; 

i) Olyan termekek eselen, amelyek azonosfl6ja hamisftott vagy megsemmisult; 

j) Termekek, amik nem rendelkeznek eladast igazol6 dokumentumokkal, vagy az eladast igazol6 dokumentum beazonosithat6an 

nem ahhoz a lermekhez tartozik, vagy az eladasl igazol6 dokumentum hamisftott;

k) helytelen tarolasb6I, szallftasb6I, leejtesb6I eredo serules eseten;

I) Rongalas eseten; 

m) Vi'isi'irlas utan keletkezell okb6I ad6d6 meghibasodas eseren;

n) A gyart6 altal el6frt rendszeres ellenlirzes, karbantartas elmulasztasa;

o) Barmely a hibat vagy annak okat el6idez6 beavatkozas vagy javf!as, amelyet nem a jelen j6tallasi jegyen lel!Llnte!e!I hivatalos 

szerviz vegez. 

JOGSZABAlYI JDTAllAS 

A fogyaszt6i szerzodes kereteben a Magyarorszagon vasarolt, forgalmaz6 a Ital forgalomba hozo!l lermekekre a 151 /2003. (IX. 

22.) Kormanyrendelet alapjan kotelezo jogszabiilyi j6tallas vonatkozik, amelynek id6tartama a termek atadasanak, vagy az elad6 

vagy az elad6 kiizremukiid6je altali Uzembe helyezes idlipontjal6I szamftoll 

· 1 0 000 forintot elero, de 100 000 forintot meg nem halad6 eladasi ar eseten egy (1) ev,

· 100 000 forintot meghalad6, de 250 000 forintot meg nem halad6 eladasi ar ese!en ke! (2) ev, 

· 250 000 forint eladiisi iir felell hiirom (3) ev. 

E hataridok elmulasztasa jogvesztessel jar. 

A jogszabalyi j6!allas a termeke! tinnek kiizve!leniil er!ekesflo elad6t (forgalmaz6t) !erheli. A 151 /2003. (IX. 22.) Kormanyrendele! 

4. § (2) llekezdese alapjan, a j6tallasi jegy szabalytalan kiallftasa vagy a j6talli'isi jegy fogyaszt6 rendelkezesere bocsatasanak

elmaradasa a j6tallas ervenyesseget nem erinti. A szabalytalanul kiallftott j6tallasi jegy alapjan ervenyesftett igenyek teljesftese

az elad6! (forgalmaz6t) terheli. A Jogszabalyi j6tallasb6I eredo jogok ervenyesftesenek nem fel!etele a termek felbonto!I 

csomagolasanak fogyaszt6 altali visszaszolgaltatasa. Jelen J6tallasi jegyben foglaltak a fogyaszt6nak a ttirvenyb6I eredo jogait 

nem erintik.



JOGSZAIIAlYI JDTAllAS AlAPJAN ERVENYESITHETO JOGOK 

A j6tiillasi id6n lleliili meghibasodiis eselen a fogyaszt6 valasztasa szerint 

a) kijavf!as! vagy kicsereles! kiive!elhel, kiveve, ha a valaszloll szava!ossagi igeny leljesf!ese lehetetlen, vagy ha az a forgalma

z6nak a masik szavatossagi igeny teljesitesevel osszehasonlftva aranytalan tiibbletkiiltseget eredmenyezne, figyelemlle veve a

termek hibatlan allapotban kepviselt erteket, a szerzodesszeges sulyat es a kellekszavatossagi jog teljesitesevel a jogosultnak 

okozott erdekserelmet; 

b) aranyos ilrleszilllltils! igenyelhet, vagy - ha a forgalmaz6 a kijavftilsl vagy a kicserelesl nem villlalta, e kiitelezellsegenek

meglelelll hataridlln belul nem tud elege! tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavflashoz vagy kicsereleshez luzlldll erdeke megszunt

elallhat a szemidesloL Jelen!ek!elen hilla miatt elallasnak nines helye. 

A forgalmaz6 - a fogyaszt6 eltero rendelkezese hianyaban k1ileles a termekel nyolc (8) napon belUI kicserelni, ha 

a) a Jogszabalyi j6tallas idotar!ama ala!! a !ermek elsll alkalommal !iir!enll javf!asakor megallapf!as! nyer, hogy a lermek nem

javithat6, vagy

b) a termek harom (3) alkalommal tiirten6 kijavitasat kiivet6en ismet meghibasodik; vagy 

c) a lermek kijavftasara a kijavftasi igeny elad6val val6 kiizleset61 szamitott harmincadik (30.) napig nem kerul sor, a harmincnapos 

ha!arido eredmenytelen elteltelol szamitva.

Ha a fenliek szerin! a termek cserejere nines lehet6seg, az elad6 (forgalmaz6) a fogyaszt6 altal bemutatott, a termek ellenerteke

nek megfizeteset igazol6 bizonylaton feltUntetett vetelarat nyolc (8) napon belul a fogyaszt6 reszere visszaterfti. 

A kijavftast vagy kicserelesl - a termek tulajdonsagaira es a jogosul! altal elvarhat6 rendel!etesere figyelemmel - meglelelo 

hataridon belul, a fogyaszt6 erdekeit kfmelve kell elvegezni. A j6tallasra kotelezettnek torekednie kell arra, hogy a kijavftas vagy a 

kicsereles legfeljebb 15 napon belul megtiirtenjen. J6tallasi igenyet a fogyaszt6 kiizvetlenul az elad6nal (forgalmaz6) kiiteles a 

meghibasodas eszleleset kiivet6en haladektalanul bejelenteni. Ha a fogyaszt6 a termek meghibasodasa miatt a vasarlast6I 

(Uzembe helyezestol) szamftoll harom munkanapon belUI ervenyesfl csereigeny!, az elad6 (forgalmaz6) nem hivatkozhal aranyla

lan tobbletkoltsegre, hanem koteles a fogyasztasi cikket kicserelni, lelteve, hogy a meghibasodas a rendeltetesszeril hasznalatot 

akadalyozza. 

A j6tallas id6tartaman belul j6tallasi javitasi munkakat csak a kijeliilt szerviz vegezhet, az ervenyes J6tallasi jegy alapjan. Minden 

j6tallas kere!en beluli javftils eselen ellenorizze a javftasi szelvenyek megfelelo kitolteset. A javitas saran a termeklle csak uj 

alkatresz kerulhet beepftesre. Amennyiben a javftast a kijeltilt szakmGhely nem vegzi el, vagy a javftast nem is vallaljak, ugy a 

fogyaszt6 a termeket a j6tallils kiitelezettjenek koltsegere mashol is kijavittathatja. A javitas kiiltsegeinek megterftesehez, annak 

megfelelo szamlaval tortenli igazolasa szLlkseges. A dolognak a kicserelessel vagy a kijavitassal erintett reszere a j6tallasi igeny 

ujb6I kezdodik. 

JDTAllASRA VONATKOZD KOZOS SZABAlYOK 

Amennyiben a termek (az ujkenl torteno elso vasarlils idopon!jat6I szamflva) a j61allasi idon belul a gyarlas, vagy a gyartas saran 

nem megfelel6 anyag alkalmazasa miatt meghibasodik, azt a J6tallasi teruleten belul az import6r hivatalos keszulek szervize 

terftesmentesen megjavftja, vagy a termeket, vagy hibas alkatreszet kicsereli, amennyiben a hibas alkatreszre a jelen J6tallasi 

jegyben frt felletelek, es korlatozasok figyelembevetelevel a Szerzodeses j6tallas ervenyes. Minden kicserelt termek, illetve 

alkatresz tulajdonjoga a cseret elvegzore szall. 

J6tallas csak a j6tallasi id6n belUI, a hi bas termek atadasa, valamint a vasarlast bizonyit6, a vasarlas datumat, a modell tipusat es 

az elad6 forgalmaz6 nevet tartalmaz6 eredeli dokumentum 06tallasi jegy, annak hianyaban szamla vagy nyugta) ezen adattartal

maban olvashat6 es sertetlen bemuta!ilsa ese!en ervenyesf!he!o. Ellenkezo esetben az import6r hivatalos keszulek szervize a 

dijmentes j6tallasi szervizszolgaltatast visszautasfthatja. 

A j6tallas nem ervenyes olyan termekre, amelyen a lipus- vagy sorozatszamot megvaltoztattak, toroltek, eltavolftottak vagy 

olvashatatlanna !ettek. 



Kerjiik a j6tallasi jegy vasarlaskor torten6 megfelel6 kitolteset koriiltekint6en ellen6rizze, a J6tallasi jegyet pedig gondosan 6rizze meg. 

Elveszett J6tallasi jegy p6tlasara csak az eladas napjanak hitelt erdeml6 igazolasa (pl. datummal es belyegz6vel ellatott szamla, 

eladasi jegyzek bemutatasa) eseten van lehet6seg. A j6tallasi jegyen tortent barmilyen javitas, torles, atiras, vagy val6tlan adatok 

bejegyzese a J6tallasi jegy ervenytelenseget vonja maga utan. 

Kerjiik, hogy a termekb61 eltavolithat6 adattaro16 eszkozok elvesztesenek/meghibasodasanak elkeriilese vegett azokat a termek 

javitasra leadasat megel6z6en tavolitsa el a termekb6I. 

A j6tallas nem terjed ki a hibas termek import6rhoz, illetve az importer hivatalos kesziilek szervizehez, a nem importer altal megjelolt 

szallitmanyoz6 altal torten6 szallitassal kapcsolatos szallitasi koltsegekre es kockazatra. 

Jelen j6talliisi jegyen megadott termekre a Gyart6 toviibbi kiegeszit6 j6talliist is nyujt(hat), melynek felteteleit - termekt61 fiigg6en - a 

megviisiirolt termekhez csatolt Hasznalati Otmutat6 es/vagy a Gyart6 hivatalos hon lap tartalmazza. A Fogyaszt6 a jogszabiily alapjiin 

kotelez6 j6tiilliisi id6n tul a termekkel kapcsolatos j6tiilliisi igenyet a Gyiirt6 iiltal meghatiirozott kepviseleti pontokon jelezheti. 

Jogvita eseten a Fogyaszt6 a megyei (f6varosi) kereskedelmi es iparkamarak mellett mukod6 bekeltet6 testUlet eljiirasiit is kezdemeny

ezheti. 

JOTALLAS KERETEBEN VEGZETT JAViTASOK/CSEREK: 

Bejelentes diituma: Visszaadiis diituma: 

Hibajelenseg: J6talliis uj hatarideje: 

Uj azonosit6 sziim: Munkalapszam: 

(Ph) Elvegzett javitiis/csere: 

Bejelentes diituma: Visszaadas diituma: 

Hibajelenseg: J6tiilliis uj hatiirideje: 

Uj azonosit6 sziim: Munkalapsziim: 

(Ph) Elvegzett javitiis/csere: 

Bejelentes datuma: Visszaadas datuma: 

Hibajelenseg: J6talliis uj hatiirideje: 

Uj azonosit6 szam: Munkalapszam: 

(Ph) Elvegzett javitiis/csere: 

Az elad6 Gogszabalyi j6tallas kotelezettje) belyegz61enyomata Vasarl6 alairasa 
es a J6tallasi Jegy kiallitas soran eljar6 szemely alairasa 



Környezetvédelem

Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai 
hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A 
hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. 
A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A 
használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártal-
matlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a 
témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy 
a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, 
biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelve-
inek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszély-
eket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás 
fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai 
szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék 
maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a 
készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és 
teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és 
ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

A termék lehető leghosszabb és legbiztonságosabb használata érdekében a 
terméket rendszeresen saját magának vagy szakszervizeknek kell 
karbantartaniuk. Ha nincs információ a szükséges ciklikus vagy ciklikus 
karbantartás vagy szervizelés a használati utasításban, a termék fizikai 
állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább 
hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál bármilyen 
eltérésről a kereskedőt sürgősen értesíteni kell. A megfelelő karbantartás és az 
eltérés észlelése és a kereskedő értesítése esetén történő reagálás elmulasztása 
maradandó károkat okozhat a következőkben a termék, a vagyon vagy az 
egészség, amelyért a gyártó és a garanciavállaló semmilyen módon nem vállal 
felelősséget.
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